
połączenie płyty fundamentowej PARATi ze ścianą z bali drewnianych

Izolacja termiczna gruntu -
wykonać wokół całego budynku -
patrz rys. 01, uwagi 2, 3

Lokalizacja instalacji
drenarskiej, przewody
średnicy ≥ø100mm

Warstwa zagęszczonego
żwiru, pospółki lub piasku
grubego, zagęszczać do

osiągnięcia stopnia
I^S≥0,94 (I^D≥0,50)

Spadek na
zewn. min. 5%

Systemowy element
brzegowy

Belka żelbetowa, oparta na
wspornikach płyty + izolacja 40mm

Obróbka blacharska [z kapinosem]
nad elementem brzegowymWewnętrzna

krawędź płyty

Zbrojenie brzegowe,
stal klasy A-III, Ø8 mm

Siatki zbrojenia
dolnego i górnego

(patrz oddz. rysunek)

Konstrukcja ściany:
bal szerokości 180mm

+ słupki ścienne i izolacja 200mm
+ deski licowe   20mm Zewnętrzne lico ściany

Izolacja pozioma pod ścianę zewnętrzną [np
taśma bitumiczna]; niedopuszczalne jest

stosowanie izolacji poziomej pod płytą

Zewnętrzna krawędź
elementu brzegowego

Zewnętrzne lico ściany

Belka żelbetowa, oparta
na wspornikach płyty

Żelbetowe konsole [wsporniki]
dla podparcia konstrukcji ściany
zewnętrznej i dla zmniejszenia
strat ciepła

Wewnętrzna
krawędź płyty

podwalina ściany
zewnętrznej

Zewnętrzna
krawędź konsoli


