PARATI Sp. z 0.0., Ul. Zeusa 81/25, 80-299 Gdarisk

PARAT:

Tel./fax: +48-58-341-48-54

KARTA TECHNICZNA

Zestaw Atermoizolacyjnych elementéw brzegowych systemu PARATi
do wykonywania cieptych pfyt fundamentowych

PARATI L — element GRAFIT+XPS

PARATiI L - element EP
GRAFIT+XPS

PARATI L - element NZ
GRAFIT+XPS

PARATI L - element NW
GRAFIT+XPS

1. OPIS WYROBU

Zestaw termoizolacyjnych elementéw brzegowych systemu PARATi L — element GRAFIT+XPS

produkowany jest na bazie styropianu (polistyrenu spienionego). Sktada sie z dwéch czesci: Czes¢

pozioma — stopa zostata wykonana
z XPS 300 oraz cze$¢ pionowa boczna

wykonana jest z EPS GRAFIT 100.

2. ZASTOSOWANIE

Zestaw termoizolacyjnych elementéw
brzegowych systemu PARATIi L -
element  GRAFIT+XPS dedykowany
jest do budowy izolowanych piyt
fundamentowych. Elementy

brzegowe wykonane s3g z materiatow

100100 200
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XPS 300 oraz EPS GRAFIT 100 o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ i wode. Monolityczna budowa
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ksztattek izastosowanie piéro-wpustu na tgczeniu elementu eliminuje powstawanie mostkéw
termicznych. Elementy Brzegowe PARATI L izolujg krawedz fundamentu, ktéra jest najbardziej

narazona na utrate ciepta.

3. PARAMETRY TECHNICZNE

CECHA WYMAGANIE/TOLERANCIA
Wysokos¢ H [mm] 300+600 +2
Dtugos¢ L [mm] 1200+2
Grubosd izolacji bocznej D EPS GRAFIT 100 [mm] 80+300+2
Grubosd izolacji poziomej (stopa) XPS 300 [mm] 1002
Szerokos¢ C=D+290 [mm] 370+590+ 2
Wykoriczenie krawedzi poprzez frezowanie* [mm] 40
Po 24 h h i
Wytrzymatosc na © przec owywar.na W 240
. ) warunkach laboratoryjnych
rozcigganie (prostopadle ;
- Po 24 h przechowywania w
do ptaszczyzny sklejenia) wodzie >40
t ja element
po qczen/a e.' e. nty Po 24 h przechowywania w
poziomego i pionowego )
. warunkach laboratoryjnych, a
zespolonego klejem ) 230
nastepnie poddanego 20 cyklom
[kPa] o -
zamrazania i odmrazania
NaprezZenie Sciskajqce Czesc pionowa ksztaftki > 100
przy 10% odksztatceniu L. .
Czes¢ pozioma ksztaftki (stopa) > 300
[kPa]
Modut sprezystosci przy | Czesc pionowa ksztaftki >3
sciskaniu [MPa] Czes¢ pozioma ksztafttki (stopa) >10
Nasigkliwos¢ wodq przy | czes¢ pionowa ksztattki <4,0
dfugotrwatym
zanurzeniu [%] Czesc pozioma ksztattki £0,7

*krawedzie proste, w przypadku gdy elementy o wymiarze [D], mniejsze od 100 mm, nie majg wcigcia pod piéro-wpust.

NIP 584-27-27-610, KRS 0000420578



PARAT:

PARATI Sp. z 0.0., Ul. Zeusa 81/25, 80-299 Gdarsk
Tel./fax: +48-58-341-48-54

www.parati.com.pl

120 weeed D 7 600
Ty i \ 1 | '
“ i “:Z:vﬁ‘ | N &
¥ _ L2 i i
; T — {
} [ - g |
b ,Wl'“"’:}-f-.’.ff ‘ ]
- D+290
Ve
72/
N
N [
] "
r
I ‘ - w.l‘
4. DEKLAROWANY OPOR CIEPLNY
Grubos¢ izolacji
poziomej XPS 100
(stopa) [mm]
Ro 2,90
Grubosc izolacji
bocznej GRAFIT D 80 100 120 160 200 250 300
[mm]
Ro 2,55 3,20 3,85 515 6,45 8,05 9,65

5. PRZECHOWYWANIE/TRANSPORT
Zaleca sig, aby wyréb nie wchodzit w kontakt z zadnymi materiatami w budynku, ktére reaguja z EPS

GRAFIT 100 oraz XPS 300 powodujac ich rozpuszczanie lub pecznienie (z klejami zawierajacymi
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rozpuszczalniki, $rodkami ochrony drewna iinnymi substancjami). Elementy Brzegowe PARATI L
GRAFIT+XPS nalezy transportowac i przechowywac w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, silne

nastonecznienie oraz opady deszczu (wymagane osuszenie ptyt przed wbudowaniem).

6. AKCESORIA DODATKOWE

Materiat Rodzaj

Ptytka kolczasta- stuzy do taczenia ze sobg dwdch
elementdéw brzegowych PARATI L. Mocowana jest
przez wcisniecie jej w stope elementu brzegowego.
Element ten zaprojektowany zostat specjalnie do
taczenia elementdw brzegowych PARATI L, tak aby
podczas jego zastosowania dwa elementy byty
dodatkowo dociskane do siebie tworzac minimalng
szpare taczeniowa. Uzywanie plytki kolczastej
utatwia proces montazowy stabilizujgc elementy
brzegowe firmy PARATI.

Dtugo$¢ 100 mm, szerokos¢ 44, wysokos¢ 30 mm

Grzebien fqcznikowy- uzywany jest jako narzedzie
do stabilizowania elementéw brzegowych firmy —
PARATI L. Montaz jego odbywa sie przez i o

weciéniecie go od gory w styropianowy element
brzegowy. \

Kotwy plastikowe- uzywane s do fgczenia duzych
ptyt styropianowych (izolacja od strony gruntu) ze
stopa elementu brzegowego PARATI L.

Mocowanie kotw odbywa sie poprzez przebicie
drugiej warstwy rozkfadanej izolacji termiczne;j
w taki sposdb, aby pofaczyty one ze soba stope
elementu brzegowego PARATI L oraz pierwsza
warstwe izolacji termicznej.

Kotwy celowo wykonywane s3 ztworzywa
sztucznego, tak aby ich stosowanie nie
powodowato tworzenia niebezpiecznych
punktowych mostkéw cieplnych.

Dtugos¢ 200 mm

LEGENDA: L = ksztattka typu ,L”/ EP = element prosty/ NZ = naroznik zewnetrzny/ NW = naroznik wewnetrzny/XPS=XPS 300/
GRAFIT = EPS Grafit 100 / HYDRO = EPS HYDRO 100/ CW = ptyta wtdknisto-cementowa
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